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KLEMP.

Kaseton tekstylny 27 mm - 150x100 cm

link do produktu:
https://klemp.pl/system-napinajacy-do-tkanin-tekstylnych/182-rama-jednostronna-27-mm-150x1
00-cm.html

Cena: 2t 816.72 brutto

Nr referencyjny: SN-J-27-150x100

il .

Cechy produktu

Profil Profil F27 - do napinania tkanin tekstylnych obszytych silikonowym kedarem

Charakterystyka Najmocniejszy proﬁl scienny. QmozllWla tworzenlle d}JzyF:h fo'rmatow,z'e
wzgledu na stabilng konstrukcje, przy zachowaniu niewielkiej grubosci.

Gtebokosé 27 mm

Waga/metr 0,68 kg

Kolor standard  srebrny, czarny
Kolor opcja dowolny kolor RAL

. bezposrednio do Sciany, na specjalnych zawieszkach Sciennych lub na
Mocowanie - .
zawieszkach sufitowych

Grafika jednostronna

Zastosowanie montaz na $cianie lub jako rama podwieszana

Rozmiar ramy 150x150 cm

Opis produktu

Rama jednostronna na profilu 27 mm w rozmiarze 150x100 cm

Rama jednostronna przeznaczona do montazu na Scianie lub jako rama podwieszana. Profil 27 mm jest najmocniejszym profilem $cienny. Umozliwia tworzenie
duzych formatéw ze wzgledu na stabilng konstrukcje, przy zachowaniu niewielkiej grubosci. Szeroko stosowany w dekoracji wnetrz lub w pomieszczeniach
handlowych i biurowych.

Przy tworzeniu ram podwieszanych dotgczone sa w zestawie réwniez profile wzmacniajace, stuzace do ustabilizowania i usztywnienia konstrukcji. llos¢
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stabilizatoréw dobieramy w zalezno$ci od rozmiaru ramy.

Oferowany zestaw zawiera

* komplet profili aluminiowych

« komplet potrzebnych naroznikéw i tgcznikéw

« tkanine tekstylng obszyta silikonowym kedarem wydrukowana wg. przestanego projektu graficznego

Nieograniczone rozmiary
Ramy pakowane sg w elementach, aby utatwi¢ ich transport i wysytke. Przy zamdéwieniu ram w wiekszych formatach, gdy dtugos¢ profili przekracza maksymalny
rozmiar jaki mozemy wysyfac - wéwczas sg one dostarczane w elementach oraz dotgczone sg specjalne taczniki stuzace do faczenia profili na dtugosci.

Montaz

« sktadamy rame (wg. zatgczonej instrukcji) faczac profile za pomoca dotgczonych w zestawie tgcznikéw i naroznikéw
¢ montujemy rame do Sciany

* wpinamy tkanine tekstylng w specjalny rowek w profilu

Zalety systemu napinajacego

« kazda rama jest wykonywana na zamdwienie. Mozliwy do wykonania jest kazdy rozmiar na zaméwienie.

* tatwa wymiana grafiki. Mozesz zmieni¢ w kazdym momencie jg samodzielnie.

« fatwa wysytka. Poniewaz rama jest sktadana i wysytana w elementach mozemy dostarczy¢ jg w kazde miejsce.
* prosty montaz. Montaz jest banalnie prosty - nasi klienci sobie radzg z nim bez problemu

Opis systemu

System tkanin napinanych tworzy nieograniczone formatem powierzchnie do ekspozycji grafiki. System ztozony jest z aluminiowej ramy oraz wysokiej jakosci
grafiki drukowanej na tkaninie. Obszyta gumka silikonowa tkanina pozwala na tatwe i szybkie wpiecie w rame. Czes$¢ profili dedykowana jest do podswietlenia
zaréwno tylnego jak i krawedziowego. System nie ma ograniczen rozmiarowych, ramy mogga by¢ waskie, jak i szerokie i ozdobne, stajac sie estetycznym
elementem dekoracyjnym. Profile taczy sie pod katem 90st w naroznikach za pomocg tacznikéw katowych. Dtuzsze odcinki profili mozemy dzieli¢ i tgczy¢
tgcznikami prostymi. Profile w standardzie sa anodowane i wystepujg w kolorze srebrnym, ale w ofercie wiele z nich dostepnych jest réwniez w kolorze czarnym i
biatym. Na zyczenie mozna je malowa¢ na dowolny kolor RAL.

Profile posiadaja szczeline do wpiecia silikonowej gumki, ktérg obszyta jest tkanina. To wtasnie za pomocg silikonowej gumki mocujemy w tak prosty sposéb
tkanine na ramie. Nie wymaga to zadnych specjalnych umiejetnosci ani posiadania narzedzi. Tkanina poliestrowa poprzez swojg elastycznos¢ idealnie napina sie
na ramie tworzac réwnomierng i gtadka powierzchnie.

Grafika drukowana jest na tkaninie poliestrowej metoda sublimacji, ktéra gwarantuje najwyzsza jakos¢ oraz nasycenie barw réwniez po podswietleniu.

System tkanin napinanych to idealne rozwigzanie do zabudowy stoisk targowych, wnetrz, witryn sklepowych i przestrzeni publicznych. Przeznaczony jest
zaréwno do ekspozycji $ciennych, wolnostojgcych jak i podwieszanych. Przy tym systemie mozna stosowac wiele rodzajéw materiatéw tekstylnych, drukowanych
nowoczesng technologig sublimacji lub lateksu. Lekka konstrukcja i mozliwos¢ wymiany tkaniny bez narzedzi i fachowcéw, to niewatpliwe zalety systemu.

Zastosowanie systemu

System tkanin napinanych daje nieograniczone mozliwosci zastosowania w aranzacji duzych przestrzeni. Doskonatej jakosci ekologiczny zadruk tkanin metoda
sublimacyjna pozwala na uzyskanie grafik catkowicie bezwonnych, co pozwala z kolei na zastosowanie ich we wnetrzach tak wymagajacych i specyficznych jak
restauracje, salony SPA, gabinety medyczne, przedszkola, hotele. System mozna zastosowac jako obrazy , dekoracje korytarzy, grafiki w holach i recepcjach,
napinane sufity, przegrody w salach konferencyjnych, obudowy lad sklepowych, stupy informacyjne itd. System moze stworzy¢ aranzacje dopasowang do kazdej
przestrzeni.
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